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ONTWERP
Vóór de installatie van de complete inrichting moet er een planning 
en berekening plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de 
omstandigheden ter plaatse.

REGLEMENTAIR GEBRUIK
De Stonetto douchebak is bedoeld voor de montage direct op de vloer, 
met piepschuim baddrager of met potenset. Elk ander gebruik geldt als 
onreglementair. De Duravit AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
gevolgen door onreglementair gebruik.

DOELGROEP EN KWALIFICATIE
De douchebak mag uitsluitend door een erkend installatiebedrijf worden 
gemonteerd.

Inbouwinstructies

Inbouwinstructies.................................................................................. 2

Voorinstallatie....................................................................................... 3

Gegevensblad Stonetto # 720145 - 720150, 720166 - 720171 .............. 4

Technische tekening - zelfdragende inbouw op vloer............................. 5

Technische tekening - montage met piepschuim baddrager .................. 6

Technische tekening - montage met potenset ....................................... 9

2 DU_VID_Stonetto/21.02.5



Voorinstallatie

OPSTELLINGSPLAATS / OPSTELLINGSRUIMTE

	> Zorg ervoor dat de opstellingsplaats aan de volgende criteria voldoet
Deur / inbrengopening 	> Controleer de inbrengopeningen op 

benodigde grootte, let daarbij op 
de inbrengmaat, het gewicht en de 
bewegingsmogelijkheden

Benodigd oppervlak Plan rondom de douchebak voldoende 
afstand voor de installatie in. 

Vloer •	 volkomen vlak
•	 in een rechte hoek tot de wand
•	 neem de totale dikte van de vloerop-

bouw inclusief toplaag in acht
•	 onder de douchebak mag zich geen 

vloerverwarming bevinden

LET OP!  
De resterende vochtigheid mag aan het 
begin van de installatie niet hoger zijn 
dan 2 CM% (calciumcarbid-methode). 

Wand •	 wand betegeld
•	 onder een rechte hoek tot de douche-

bak/-vloer 
•	 helemaal recht
•	 neem de totale dikte van de wandop-

bouw inclusief toplaag in acht.

WATERINSTALLATIE

De wateraansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een installateur 
voor sanitair. De voor het land specifieke normen en lokale voorschriften 
moeten onbeperkt worden nagekomen. 

Wateraansluiting
•	 Voer de aansluitingen voor toevoer en afvoer uit conform de thans 

geldende normen en de openbare voorschriften. 

•	 Realiseer de waterafvoer (DN 50) vlak t.o.v. het opstelvlak of uit de 
wand direct boven het opstelvlak, aanbevolen bereik zie tekening. 

AFDICHTNIVEAU 

LET OP
	� Schade aan het product en materiële schade 

door lekkage. 
	> Een waterstop afdichting achter en onder de douchebak is absoluut 

noodzakelijk. Deze moet door de planoloog handwerkoverkoepelend 
worden ingepland. 

	> De afdicht-set # 792803 mag slechts worden gebruikt om een tweede 
afdichtniveau te realiseren.

	> De voor het land specifieke normen en lokale voorschriften moeten 
onbeperkt worden nagekomen. De door de overkoepelende organisatie 
van de Duitse bouwsector, Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 
e.V., uitgebrachte gegevensbladen (ZDB-Merkblätter) moeten in de 
betreffende actuele geldige uitgave in acht worden genomen. 

INBOUWMOGELIJKHEDEN

Vloer-vlak

Half inbouw

Op de tegel

VERHOOGDE GELUIDSWERING

Duravit douchebakken van DuraSolid A en DuraSolid Q hebben uitstekende 
akoestische eigenschappen. 
Bij zelfdragende inbouw op vloer voldoen de douchebakken aan de 
verhoogde eisen ten aanzien van de geluidswering van de DIN 4109, 
het geluidsweringsniveau III van de VDI 4100 evenals aan de Zwitserse 
geluidsweringsnorm SIA 181 (bijv. voor de typische situatie "badkamer 
boven badkamer").
Bij inbouw met potenset op ruwe vloer is voor verhoogde eisen 
aan geluidswering conform DIN 4109/VDI 4100 en SIA 181 de 
geluiddempingset voor DuraSolid®douchebakken (# 791372) vereist.

SLIPVRIJE EIGENSCHAP 

Duravit douchebakken van DuraSolid A en DuraSolid Q bereiken op 
grond van hun materiaaleigenschappen zonder verdere coating de 
beoordelingsgroep B voor aan vocht blootgestelde bereiken voor 
blootsvoets gebruik (DIN 51097).
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Afvoer # 790263

Afvoer # 790269

Gegevensblad Stonetto   # 720145 - 720150, 720166 - 720171, 720217 - 720218

Technische gegevens
Hoogte incl. piepschuim 

baddrager 
(zonder hechtlaag)

incl. potenset* incl. potenset met dou-
chebakpoten voor ver-
hoogde vloeropbouw* 

Douchebak

Nettogewicht
kg

Transportgewicht
kg

Transportmaten mm
l x b x h

Productafmetingen 
mm l x b

Positiemaat afvoer mm 
(b1)

Best.nr.

Afvoer # 791243

*Verhoogde geluidswering: bij gebruik van de geluiddempingset (# 791372) wordt de systeemhoogte met 9 mm extra verhoogd.

l
b

b1

50

88
Ø90

50 120 130 - 150 150 - 200

24,0 26,3 965 x 920 x 100 900 x 800 400 720145 ._. 0 00 0000
25,0 27,1 965 x 920 x 100 900 x 900 450 720146 ._. 0 00 0000
26,0 28,6 1027 x 845 x 100 1000 x 800 400 720147 ._. 0 00 0000
29,0 32,7 1065 x 1065 x 100 1000 x 900 450 720166 ._. 0 00 0000
32,0 35,5 1065 x 1065 x 100 1000 x 1000 500 720167 ._. 0 00 0000
31,0 33,4 1027 x 845 x 100 1200 x 800 400 720148 ._. 0 00 0000
37,0 41,5 1265 x 1265 x 100 1200 x 1000 500 720168 ._. 0 00 0000
46,0 50,3 1265 x 1265 x 100 1200 x 1200 600 720169 ._. 0 00 0000
36,0 39,0 1465 x 950 x 100 1200 x 900 450 720149 ._. 0 00 0000
32,0 34,8 1465 x 950 x 100 1400 x 800 400 720217 ._. 0 00 0000
37,0 39,8 1465 x 950 x 100 1400 x 900 450 720150 ._. 0 00 0000
45,0 49,9 1665 x 1065 x 100 1400 x 1000 500 720170 ._. 0 00 0000
40,0 44,7 1665 x 1065 x 100 1600 x 900 450 720218 ._. 0 00 0000
52,0 56,7 1665 x 1065 x 100 1600 x 1000 500 720171 ._. 0 00 0000

86

220

112ø

50
ø

6-
25

70

50ø

62

37

254

356

110ø

6-
25

15
6

112ø

6-
25

50ø

95ø
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Technische tekening - zelfdragende inbouw op vloer

Benodigde producten:
•	 Douchebak 

# 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 
# 720166 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000 
# 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000

•	 Douchebak-afvoer, afloop horizontaal of verticaal

•	 horizontaal	 # 790263 00 0 00 1000

•	 verticaal	 # 790269 00 0 00 1000 

•	 Wandprofiel (optioneel) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Afdicht-set voor montage gelijk aan de vloer (optioneel) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silicone op Alkoxybasis (azijnzuur-vrij) 
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Technische tekening - montage met piepschuim baddrager # 792407 

Benodigde producten:
•	 Douchebak 

# 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 + 
# 720166 XX 0 00 0000 
#720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000

•	 Piepschuim baddrager 
# 792407 00 0 00 0000 

•	 Douchebak-afvoer 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Wandprofiel (optioneel) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Afdicht-set voor montage gelijk aan de vloer (optioneel) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silicone op Alkoxybasis (azijnzuur-vrij) 

* Douchebak incl. piepschuim baddrager (zonder hechtlaag)

Positie afvoeraansluiting

Vloeruitsparing voor A B C D

720145 915 815 240 272

720146 915 915 240 322

720147 1015 815 340 272

720148 1215 815 540 272

720149 1215 915 540 322

720150 1415 915 740 322

720166 1015 915 340 322

720217 1415 815 740 272

720218 1615 915 940 322
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Technische tekening - montage met piepschuim baddrager # 792411 

Benodigde producten:
•	 Douchebak 

# 720167 XX 0 00 0000 - 720168 XX 0 00 0000 
# 720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000

•	 Piepschuim baddrager 
# 792411 00 0 00 0000 

•	 Douchebak-afvoer 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Wandprofiel (optioneel) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Afdicht-set voor montage gelijk aan de vloer (optioneel) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silicone op Alkoxybasis (azijnzuur-vrij) 

* Douchebak incl. piepschuim baddrager (zonder hechtlaag)

Positie afvoeraansluiting

Vloeruitsparing voor A B C D

720167 1015 1015 340 372

720168 1215 1015 540 372

720170 1415 1015 740 372

720171 1615 1015 940 372
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Technische tekening - montage met piepschuim baddrager # 792412 

Benodigde producten:
•	 Douchebak 

# 720169 XX 0 00 0000 

•	 Piepschuim baddrager 
# 792412 00 0 00 0000 

•	 Douchebak-afvoer 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Wandprofiel (optioneel) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Afdicht-set voor montage gelijk aan de vloer (optioneel) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silicone op Alkoxybasis (azijnzuur-vrij) 

* Douchebak incl. piepschuim baddrager (zonder hechtlaag)

Positie afvoeraansluiting
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Technische tekening - montage met potenset # 791100 - 791108

Benodigde producten:
•	 Douchebak 

# 720145 XX 0 00 0000 - 720149 XX 0 00 0000 + 
# 720166 XX 0 00 0000 - 720169 XX 0 00 0000 

•	 Potenset 
# 791100 00 0 00 0000 - 791108 00 0 00 0000 

•	 Douchebak-afvoer 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Wandprofiel (optioneel) 
# 790126 00 0 00 0000 

•	 Douchebakpoten, voor verhoogde vloeropbouw (optioneel) 
# 790173 00 0 00 0000

•	 Afdicht-set voor montage gelijk aan de vloer (optioneel) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Geluiddempingset voor douchebakken van DuraSolid® (optioneel) 
# 791372 00 0 00 0000

•	 Silicone op Alkoxybasis (azijnzuur-vrij) 

Positie poten

* Hoogte met douchebakpoten # 790173: 150-200 

Vloeruitsparing 
voor

A B C D E F G

#791100 915 815 430 380 350,8 407,5 254,5

#791101 915 915 430 430 350,8 457,5 304,5

#791102 1015 815 480 380 400,8 407,5 254,5

#791103 1015 915 480 430 400,8 457,5 304,5

#791104 1015 1015 480 480 400,8 507,5 354,5

#791105 1215 815 580 380 500,8 407,5 254,5

#791106 1215 915 580 430 500,8 457,5 304,5

#791107 1215 1015 580 480 500,8 507,5 354,5

#791108 1215 1215 580 580 500,8 607,5 454,5
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Positie afvoeraansluiting 

Vloeruitsparing 
voor

A B H

#791100 915 815 157,5

#791101 915 915 207,5

#791102 1015 815 157,5

#791103 1015 915 207,5

#791104 1015 1015 257,5

#791105 1215 815 157,5

#791106 1215 915 207,5

#791107 1215 1015 257,5

#791108 1215 1215 357,5
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Technische tekening - montage met potenset # 791109 - 791113

Benodigde producten:
•	 Douchebak 

# 720150 XX 0 00 0000 + 
# 720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000 + 
# 720217 XX 0 00 0000 - 720218 XX 0 00 0000 

•	 Potenset 
# 791109 00 0 00 0000 - 791113 00 0 00 0000 

•	 Douchebak-afvoer 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Wandprofiel (optioneel) 
# 790126 00 0 00 0000 

•	 Douchebakpoten, voor verhoogde vloeropbouw (optioneel) 
# 790173 00 0 00 0000

•	 Afdicht-set voor montage gelijk aan de vloer (optioneel) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Geluiddempingset voor douchebakken van DuraSolid® (optioneel) 
# 791372 00 0 00 0000

•	 Silicone op Alkoxybasis (azijnzuur-vrij) 

Positie poten

* Hoogte met douchebakpoten # 790173: 150-200 

Vloeruitsparing 
voor

A B C D E F G

# 791109 1415 815 340 380 600,8 407,5 254,5

# 791110 1415 915 340 430 600,8 457,5 304,5

# 791111 1415 1015 340 480 600,8 507,5 354,5

# 791112 1615 915 390 430 700,8 457,5 304,5

# 791113 1615 1015 390 480 700,8 507,5 354,5
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Positie afvoeraansluiting 

Vloeruitsparing 
voor

A B H

# 791109 1415 815 157,5

# 791110 1415 915 207,5

# 791111 1415 1015 257,5

# 791112 1615 915 207,5

# 791113 1615 1015 257,5
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Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone	+49 78 33 70 0
Fax	 +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com
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